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CARACTERISTIQUES

A la différence des montres conventionnelles a quartz alimentées par une pile bouton,
la KINETIC est une montre analogique a quartz dotée d'un “Systéme d’alimentation au-
tomatique”. Mise au point par SEIKO, cette technologie unique permet de produire I'én-
ergie électrique nécessaire a la montre en utilisant le mouvement du bras ou du poignet.
Cette énergie est conservée dans une unité de stockage d’électricité cinétique (KINETIC
E.S.U.). Cette montre est munie d'un indicateur de commande directe qui affiche cons-
tamment la durée possible de son fonctionnement. Cet indicateur affiche aussi de fagon
dynamique I'état de production de courant électrique pendant la recharge de la montre.

~ AAATTENTION N

® Le mouvement du bras portant la montre produit I’énergie électrique
nécessaire a son alimentation. Méme si la montre est portée au poignet, elle
ne se rechargera pas si le bras reste immobile.

@ |l est conseillé de porter la montre au poignet pendant au moins 10 heures
quotidiennement.

@ Si vous prévoyez de ne pas porter la montre pendant une durée plus longue que celle
du fonctionnement continu qu’elle affiche, rechargez la montre selon les besoins de
sorte qu'elle ne s’arréte pas jusqu’a ce que vous la portiez la fois suivante. Pour plus
de détails, reportez-vous a “Recharge et mise en marche de la montre”.

J

< Lappellation KINETIC E.S.U. est une abréviation anglaise, signifiant “Unité de stockage d’électricité
cinétique”. Elle s'applique aux sources de courant, utilisées pour les mouvements.

AFFICHAGE ET FONCTIONNEMENT DES BOUTONS
® CAL.5D44

Bouton (utilisé seulement pour
des opérations spéciales)

Aiguille des minutes

Position normale : Production de courant
électrique par remontage manuel

Premier déclic : Réglage de
la date et du jour

L COURONNE S

Aiguille des heures

Aiguille d’indicateur

de commande directe
(pour afficher la réserve
de courant, |'état de
production de courant
et la quantité de courant
produit)

Second déclic : Réglage
de I'heure

Trotteuse

Aiguille du jour
(indicateur de jour rétrograde)

Date

< La position du guichet de la date et de I'aiguille du jour peut varier selon les modeles.
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® CAL.5D22

Bouton (utilisé seulement pour
des opérations spéciales)

Aiguille des minutes

Position normale : Production de courant
électrique par remontage manuel

Aiguille des heures
Premier déclic : Réglage de
la date

Aiguille d’indicateur
de commande directe
(pour afficher la réserve
de courant, |’état de
production de courant
et la quantité de courant
produit)

L COURONNE S

Second déclic : Réglage
de I'heure

Date

Trotteuse

< La position du guichet de la date peut varier selon les modeles.

COURONNE A MOLETTE D’ENTRAINEVMENT

4 Certains modeéles ont une couronne, pourvue d'une structure spéciale
illustrée ci-dessous. Reportez-vous aux explications suivantes lorsque
vous utilisez ce type de couronne car son fonctionnement est différent de
celui d’'une couronne ordinaire.

Position normale Position du second déclic

Position du premier déclic

Couronne

Molette d’
entrainement

Pour retirer la couronne, tirez d'abord sur la portion A (couronne).
Pour tourner la couronne, tournez la portion B (molette d’entrainement).
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RECHARGE ET MISE EN MARCHE DE LA MONTRE

1. Tournez la couronne de fagon répétée dans le
sens horaire pour recharger la montre.

sk Le mécanisme de remontage manuel produisant le cou-
rant électrique fonctionne quand la couronne est tournée
dans le sens horaire. La recharge de la montre est pos-
sible aussi en tournant la couronne dans les deux sens.

sk Quand la montre est complétement arrétée, |'aiguille
de I'indicateur de commande directe est dirigée sur la
graduation 1 sous la position 0 (position d’attente).

2. Aprés avoir continué la production de courant
électrique par rotation de la couronne pendant
un certain temps, l'aiguille de I'indicateur de
commande directe se déplace a la graduation 0 et
la trotteuse commence a se déplacer. Arrétez de
tourner la couronne et vérifiez le déplacement.

sk Sila trotteuse ne se déplace pas, bien que vous ayez
tourné la couronne, tournez celle-ci plus rapidement.

sk Sila montre a été inutilisée pendant plusieurs années, la trot-
teuse commence & se déplacer 4 intervalle de 2 secondes aprés
la rotation de la couronne. Il ne s'agit pas d'une défaillance.
Rechargez la montre en tournant sa couronne jusqu’a ce que
I"indicateur de commande directe se déplace de la position
d‘attente a la position 0, ce qui peut prendre de 5 a 6 minutes.

3. Continuez a tourner la couronne pour recharger suffisamment la montre.

sk L'aiguille de I’indicateur de commande directe se déplace pour afficher |’état de production
de courant électrique.

sk Quand vous cessez de tourner la couronne, I'aiguille de I'indicateur affiche pendant 4
secondes environ la quantité de courant produite actuellement par le remontage manuel.
Ensuite, I'aiguille indique la quantité totale de la réserve de courant. Rechargez la montre
jusqu’a ce que l'aiguille de I'indicateur affiche la seconde graduation au-dessus de “0” (soit
environ 6 heures de réserve de courant).

sk Cette montre fonctionnera pendant environ 1 mois (30 jours) si elle est pleinement re-
chargée. Toutefois, il n‘est pas nécessaire de recharger la montre a fond, car elle se recharge
automatiquement pendant qu’elle est portée au poignet.

sk Pour plus de détails, reportez-vous a “Lecture de I'indicateur de commande directe”.

Affichage d'état de Affichage de quantité Affichage de réserve
production de courant de courant produit de courant
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LECTURE DE L'INDICATEUR DE COMMANDE DIRECTE

L'indicateur de commande directe permet de vérifier ce qui suit :
(1) La quantité de réserve de courant (durée de fonctionnement continu)
(2) L'état de production de courant en temps réel et la quantité de courant

nouvellement produit pendant la recharge de la montre

Graduation

Position “M+1"

Echelle de réserve de courant/
courant produit

Position d’attente

B INDICATEUR DE RESERVE DE COURANT

%

La montre calcule la réserve de courant dans I'unité KINETIC E.S.U. et elle affiche pendant
combien de temps elle continuera de fonctionner selon 18 paliers (graduations de “0” a “M”).

La durée de fonctionnement en continu jusqu’a environ un mois (30 jours)
peut étre affichée.

L’indicateur de réserve de courant affiche la durée approximative pendant laquelle la montre
continuera de fonctionner sans devoir étre rechargée.

Si l'aiguille de I'indicateur de commande directe passe a la position 0, la montre cessera de
fonctionner environ 3 heures plus tard. Si la montre s'arréte, I'aiguille de I'indicateur passe a la
position d'attente pour signaler que la montre a cessé de fonctionner par manque de courant.

Si vous tournez la couronne alors que la montre est déja chargée a fond, I'aiguille de I’indica-
teur se déplace a la position “M+1".

M INDICATEUR DE COURANT EN TEMPS REEL

Pendant que vous tournez la couronne pour recharger la montre, celle-ci
calcule la quantité de courant nouvellement produit et elle I'affiche selon 19
paliers (graduations de “0” a “M+1").

Un maximum de 6 heures de courant produit peut étre affiché.

L’indicateur de courant en temps réel fournit une idée approximative de la quantité de cou-
rant obtenue par la production actuelle de courant.

Lorsque la production de courant par rotation de la couronne est terminée, l'aiguille de
'indicateur affiche pendant environ 4 secondes la quantité de courant nouvellement produit.
Ensuite, I'aiguille de I’indicateur se déplace pour afficher la quantité totale de la réserve de
courant.
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B TABLEAU DE QUANTITE DE RESERVE DE COURANT ET QUANTITE DE

Ex.) Comment lire le tableau de réserve de courant et de courant produit.
COURANT PRODUIT P
oo Posiion 0 7 2 3 7 5 5 - P ) 0 T Graduation Réserve de courant Graduation Courant produit
raduation | 4ionte 8 Pas moins de 9 heures et & 1 heure ou plus
Indication 0 12 D pas plus do 12 houras 9 3 heures ou plus
sur cadran (12 h) (Jour) 9 Pas moins de 2 jours et 18 6 heures ou plus
. pas plus de 3 jours
Quantité de 0 3H |6H |9H 12H |16H |18H [21H |1D |2D (3D [4D -
réserve de |2 montre 17 30 jours
courant s'arréte.
Quantité 0 20 40 TH [TH |*"H |2H |2H |2H |3H |3H |[3H
de courant Min. |Min. 20 40 20 40 20 40
produit Min. |Min. Min. |Min. Min. |Min.
H : Heure
GireluEiten 12 13 14 15 16 17 18
D : Jour
Indication |0 W 12 M W : Semaine
sur cadran (Semaine) (Mois) * La quantité minimale de
Quantité de (6D (6D [1W 2W 3w 30D réserve de courant et
::%S?';\ﬁ de de courant produit est
u indiquée sur ce tableau.
Quantité 4H [4H |4H 5H |5H |[5H 6 H
de courant 20 40 20 40
produit Min. |Min. Min. |Min.
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B LECTURE DE L'INDICATEUR DE COMMANDE DIRECTE PENDANT LA
RECHARGE DE LA MONTRE

1.

2.

Tournez la couronne dans le sens horaire. Aprés 1 seconde environ, 'aiguille
de I'indicateur de commande directe commence a se déplacer.

Continuez de tourner la couronne. Laiguille de I'indicateur monte et descend
selon I'état de production de courant. Si vous continuez de tourner la
couronne, le point ou l'aiguille de I'indicateur commence a se déplacer
remonte du fait que la quantité de courant produit augmente. Si vous cessez
temporairement de tourner la couronne, l'aiguille de I'indicateur descend pour
afficher le courant accumulé, produit par la génération actuelle de courant.

Cessez de tourner la couronne. L'aiguille de I'indicateur de commande
directe revient afficher la quantité totale de la réserve de courant aprés 4
secondes environ.

Apres que vous avez tourné la couronne de fagon répétée, 'aiguille de I’indicateur s‘arrétera
a la graduation maximale (position “M+1").
Si vous tournez la couronne aprés que l'aiguille de I'indicateur affiche la position “M+1", la montre continue
d‘accumuler du courant en réserve, mais elle cesse d’afficher I'état de production de courant. Si vous
souhaitez afficher I'état de production du courant, cessez de tourner la couronne. Aprés que l'aiguille de
I'indicateur revient afficher la réserve de courant, recommencez a tourner la couronne.
Si vous tournez la couronne plus rapidement et a longs coups, de sorte que I'aiguille de I'indicateur
se déplace fortement, la production de courant augmente de facon efficace.
Selon les intervalles laissés entre les rotations de la couronne, il se peut que |'aiguille de
'indicateur ne bouge pas, mais il ne s’agit pas d’une défaillance.
La montre est dotée d’un dispositif évitant une surcharge. Méme si vous continuez de tour-
ner la couronne alors que I'aiguille de I'indicateur affiche la graduation maximale de la réserve

de courant, une défaillance n'en résultera pas.

Il est possible de recharger la montre en la faisant osciller dans le sens latéral, mais il faudra
du temps avant qu’elle n’affiche I'état de production de courant.

Méme si la montre est portée au poignet aprés qu'elle a été rechargée a fond (réserve de
courant de 30 jours), puis qu'elle est laissée sans étre utilisée, elle ne fonctionnera pas plus
de 30 jours aprés qu'elle sera portée & nouveau.

Quand vous enlevez la montre et que vous la laissez inutilisée, observez son indicateur pour
savoir si la montre continuera de fonctionner jusqu’a ce que vous la portiez a nouveau. Au
besoin, tournez la couronne pour recharger la montre. (Veillez a ce qu'il y ait une réserve suf-
fisante de sorte que la montre ne s‘arréte pas de fonctionner.)
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<Affichage et schéma de mouvement de l'aiguille de I'indicateur de commande

directe pendant la recharge>

Affichage de
réserve de
courant

Apres environ
4 secondes
depuis le début
du remontage
de la couronne

=D

Affichal

e d’état de production de courant et de courant produit

Etat initial

En cours

Apreés environ

1 seconde
depuis le début
du remontage
de la couronne

A. Pendant la rotation  B. Quand la rotation
de la couronne est temporairement
arrétée

&

Affichage de

réserve de courant

Laiguille de I'indicateur de réserve de N
courant pointe vers une graduation en-
tre “0” et “M+1" en fonction de I'état
de production de courant.

s Le point ou l'aiguille de I'indicateur
commence & se déplacer remonte
a mesure qu’'augmente le courant
produit.

REGLAGE DE L'HEURE/CALENDRIER

[T i 3

2.

Retirez la couronne au second
déclic quand la trotteuse arrive a la
position 12 heures.

Tournez la couronne pour ajuster I'heure.
sk Lors du réglage de l'aiguille des heures,

vérifier |'exactitude du réglage AM/PM
(matin/soir). La montre est ainsi congue
que le calendrier change une fois toutes
les 24 heures.
Tourner les aiguilles au-dela de la position
12 heures pour déterminer si la montre
est réglée pour la période du matin ou
du soir. Si le calendrier change, c’est que
la montre est réglée pour la période du
matin. S'il ne change pas, la montre est
réglée pour la période du soir.
Lors du réglage de I'aiguille des minutes,
avancer celle-ci de 4 & 5 minutes au-dela
du moment souhaité et revenir ensuite
en arriere a la minute exacte.

3. Repoussez la couronne a sa position

normale en accord avec un top horaire
officiel.
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