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¥ Para o cuidado com o reldgio, veja “PARA CONSERVAR A QUALIDADE
DO SEU RELOGIO" no Opusculo de Garantia Mundial e Instrugcées ajunto.

SEIKO caL. 5182

CARACTERISTICAS

B HORA/CALENDARIO
B HORARIO MUNDIAL

B ALARME DE HORA UNICA
Pode ser acertado para tocar uma vez

A hora em diferentes fusos horarios numa hora marcada durante as 12

espalhados pelo mundo

é exibida na horas seguintes.

indicacdo em 24 horas por meio de 2

pequenos ponteiros.

Ponteiro das horas do

HORARIO MUNDIAL.

Ponteiro das horas_

Ponteiro pequeno
dos segundos

Ponteiro das horas do_~~

ALARME

Ponteiro da Cidade

Ponteiro dos minutos do HORARIO
_~MUNDIAL
- _~Ponteiro dos minutos

R

S——Dia do més

ﬁ) } COROA

a: Posicdo normal
B b: Primeiro clique
c: Segundo clique

" Ponteiro dos minutos do ALARME
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COROA DO TIPO ROSCA

® Alguns modelos possuem uma coroa do tipo rosca, que pode ser travada pela
rosca quando ndo necessitar de estar em funcionamento.

® O travamento da coroa evitara erros de operacéo.

® Desaparafuse a coroa antes de qualquer operacao. Quando a operagao terminar,
atarraxe a coroa para trava-la.

H COMO OPERAR A COROA DO TIPO ROSCA

Se o seu relégio possui uma coroa do tipo rosca, desatarraxe-a antes de qualquer operagao

com a coroa.

«<Mantenha a coroa sempre travada a ndo ser que seja necessario para operar a coroa.

[Para desatarraxar a coroal

Rode a coroa para a esquerda (para baixo) para
desatarraxa-la. A coroa fica destravada e pode
ser operada.

A coroa pode ser puxada
para fora.

[Para atarraxar a coroa para dentrol

Depois de acabar a operagdo da coroa, atarraxe
a coroa completamente para dentro até parar |
rodando-a para a direita (para cima) enquanto a |
pressiona suavemente para a posicao original.

Rode a coroa enquanto a
pressiona para dentro.

ACERTO DA HORA E AJUSTE DOS PONTEIROS
DO ALARME E HORARIO MUNDIAL

@ Este reldgio esta projectado de forma que as operagdes seguintes sejam todas feitas
com a coroa na posi¢ao do segundo clique:

1) Acerto da hora principal

-
2) Ajuste dos ponteiros do alarme o

3) Ajuste do ponteiro da cidade e ponteiros do horario mundial 0%

Caso a coroa esteja puxada para fora no segundo clique, certifique-se de verificar e S
w

ajustar 1), 2) e 3) ao mesmo tempo.

- Puxe para o segundo clique quando o ponteiro dos segundos estiver na
posicdo das 12 horas.

1. ACERTO DA HORA PRINCIPAL

Ponteiro dos

A minutos - Rode para acertar os

\ ponteiros das horas e
dos minutos.

Ponteiro
das horas

segundos
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