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■製品の特長
ぜんまいがほどける力を唯一の動力源としながら、クオーツ時計と同等の高精
度を実現したスプリングドライブは、セイコー独自の機構です。
スプリングドライブクロノグラフは、そのスプリングドライブ機構をベースに、世
界初のスイープ運針センタークロノグラフを搭載しています。
ぜんまいの巻き上げは、自然な腕の動きで巻き上がる自動巻機構にくわえて、
始動時の巻き上げに便利な手巻機構をそなえています。
持続時間は、ぜんまいを充分に巻き上げた状態で約７２時間（約３日間）。
ぜんまいの巻き上げ状態（残量）がわかるパワーリザーブ表示が付いています。
秒針は完全になめらかな動きをするスイープ運針です。

　　　　スプリングドライブはぜんまいの力で動きます。パワーリザーブ表示を確認しながら、
　　　　充分に巻き上げてご使用ください。
⇒　■パワーリザーブ表示について　Ｐ.１４参照 

このたびはイズルをお買い上げいただき、ありがとうございました。

SEIKO では、時計づくり100 有余年の伝統と、世界に誇る先進技術の

すべてを注ぎ、製造・検査を実施しております。

イズルの優れた性能を保つために、この取扱説明書をよくお読みの上、

末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書はお手もとに保管していただき、必要に応じてご覧くだ

さい。

注意
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■各部の名称

※ 表示の位置やデザインは、モデルによって異なる場合があります。

●回転構造ケースの場合

小秒針

センタークロノグラフ針（秒）

カレンダー

りゅうず

時針

パワーリザーブ表示針

クロノグラフ針（時）
クロノグラフ針（分）

スタート/ストップボタン リセットボタン

分針

※ 表示の位置やデザインは、モデルによって異なる場合があります。

小秒針

センタークロノグラフ針（秒）

カレンダー

りゅうず

時針

パワーリザーブ表示針

クロノグラフ針（時） クロノグラフ針（分）

スタート/ストップボタンリセットボタン

分針

⇒　●回転構造ケースについて　　Ｐ. ８参照（次ページ）


